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ABSOLUUT LEZEN!
BRANDSTOF TANKEN

K Benzinemotoren: tank uitsluitend loodvrije benzine met een minimum octaangetal van 95 RON.
JTD-motoren: tank uitsluitend diesel voor motorvoertuigen conform de Europese specificatie EN590.

MOTOR STARTEN

Benzinemotoren met handgeschakelde versnellingsbak: controleer of de handrem is aangetrok-
== ken; zet de versnellingspook in vrij; trap het koppelingspedaal volledig in, maar trap het gaspedaal niet in;
% draai vervolgens de start-/contactsleutel in stand D en laat de sleutel los zodra de motor aanslaat.

Benzinemotoren met automatische versnellingsbak: controleer of de handrem is aangetrokken
en de versnellingspook in stand P of N staat; draai de start-/contactsleutel in stand D, maar trap het gas-
pedaal niet in en laat de sleutel los zodra de motor aanslaat.

JTD-motoren: controleer of de handrem is aangetrokken; zet de versnellingspook in vrij; trap het kop-
pelingspedaal volledig in, maar trap het gaspedaal niet in; draai de start-/contactsleutel in stand M en wacht
tot het waarschuwingslampje r dooft; draai vervolgens de contactsleutel in stand D en laat de sleutel los
zodra de motor aanslaat.

PARKEREN BOVEN BRANDBARE MATERIALEN

Omdat tijdens de werking de katalysator zeer warm wordt, verdient het aanbeveling niet te parkeren
& boven brandbare materialen (gras, droge bladeren, dennennaalden, enz.): brandgevaar.



BESCHERMING VAN HET MILIEU

De auto is uitgerust met een diagnosesysteem, dat continu controles uitvoert op de componenten die van
l ' invloed zijn op de uitlaatgasemissie zodat overmatige vervuiling van het milieu wordt voorkomen.

ELEKTRISCHE APPARATUUR

Als u na aanschaf van uw auto accessoires wilt monteren die stroom verbruiken (waardoor de accu lang-
zaam kan ontladen), dient u contact op te nemen met de Fiat-dealer. Deze kan controleren of de elek-
trische installatie van de auto geschikt is voor het extra stroomverbruik of dat het noodzakelijk is een accu
met een grotere capaciteit te monteren

&

CODE-CARD

Bewaar de CODE-card op een veilige plaats, niet in de auto. Wij raden u aan de elektronische code van
de CODE-card altijd bij u te hebben omdat deze onmisbaar is voor het uitvoeren van een noodstart.

GEPROGRAMMEERD ONDERHOUD

Bedenk dat een goed onderhoud van de auto de beste manier is om de prestaties en de veiligheid van de
/ auto gedurende langere tijd te garanderen. Daarbij wordt ook het milieu ontzien en blijven de exploitatie-
kosten laag.

IN HET INSTRUCTIEBOEKIE...

...vindt u informatie, tips en belangrijke waarschuwingen voor het juiste gebruik, veilig rijden en het onder-
houd van uw auto. Let vooral op de symbolen (veiligheid B van de inzittenden), # (bescherming van het
milieu) en & (conditie van de auto).




Geachte cliént,

Hartelijk dank dat u voor een Fiat hebt gekozen en gefeliciteerd met uw keuze voor de Fiat Ulysse.

Wij hebben dit boekje samengesteld zodat u elk onderdeel van uw Fiat Ulysse leert kennen en u uw auto op de
juiste manier zult gebruiken.

Wij raden u aan alle hoofdstukken door te lezen voordat u voor de eerste keer met de auto gaat rijden.

Dit instructieboekje bevat informatie, tips en aanwijzingen die u zullen helpen de technische kwaliteiten van uw
Fiat Ulysse volledig te benutten. Bovendien zult u belangrijke aanwijzingen vinden voor uw veiligheid, het in con-
ditie houden van de auto en milieubewust autorijden.

In de SERVICE- EN GARANTIEHANDLEIDING vindt u naast het schema voor het geprogrammeerd
onderhoud:
* het garantiecertificaat en de bijbehorende voorwaarden
* een overzicht van de speciale aanvullende service voor cliénten.

Veel leesplezier en goede reis!

Hoewel in dit instructieboekje alle uitvoeringen van de Fiat Ulysse beschreven worden, dient u zich aan
de informatie te houden met betrekking tot de uitrusting, de motoruitvoering en het model van de
auto die u gekocht hebt.




WELKOM AAN BOORD VAN DE Fiat Ulysse

De Fiat Ulysse is een compacte auto met een originele vormgeving, waarmee u bent verzekerd van perfect
rijplezier en een maximum aan veiligheid. Bovendien is de Fiat Ulysse een auto met respect voor het milieu.

Zowel de nieuwe motoren, de aandacht voor de details en het grote comfort voor de bestuurder en zijn
mede-inzittenden, als het grote gebruiksgemak dragen ertoe bij om de persoonlijkheid van uw Fiat Ulysse te
waarderen.

En ook daarna, want u zult ontdekken dat naast de karakteristieke stijl en het temperament, door nieuwe
productietechnieken de onderhoudskosten laag zullen blijven.
Zo is de eerste onderhoudsbeurt van de Fiat Ulysse niet na de gebruikelijke 1.500 km maar pas bij 20.000 km.

Wij herinneren u er bovendien aan dat Fiat hard heeft gewerkt een zeer ambitieus doel te bereiken: 100%
recycling. Als uw Fiat Ulysse buiten gebruik wordt gesteld, dan kan deze vrijwel geheel worden gerecycled,
omdat voldaan wordt aan de voorwaarden van het F.A.RE.-project.

Dankzij dit project kunnen de Fiat-dealers uw voertuig milieuvriendelijk (en geheel volgens de wettelijke nor-
men) buiten gebruik stellen, als u tot de aanschaf van een nieuwe auto overgaat. Voor het milieu heeft dat een
groot voordeel: niets gaat verloren, niets wordt gestort en er zijn minder nieuwe grondstoffen nodig.



SIGNALEN VOOR EEN CORRECT GEBRUIK VAN UW AUTO

De signalen die u op deze pagina ziet, zijn zeer belangrijk. Zij staan bij onderdelen in dit boekje waar we extra

aandacht voor vragen.

Zoals u ziet, bestaat elk signaal uit een verschillend symbool. Zo wordt direct duidelijk om welk onderwerp

het gaat:

Veiligheid van de inzittenden.
Let op: Het niet of gedeeltelijk
opvolgen van deze instructies kan
gevaar opleveren voor de inzitten-
den.

Bescherming van het milieu.
Aanwijzing voor het juiste gedrag,
zodat het gebruik van de auto zo min
mogelijk schade aan het milieu op-
levert.

Conditie van de auto.

Let op: Het niet of gedeeltelijk
opvolgen van deze instructies
schaadt de conditie van de auto en
zal in veel gevallen ook de garantie
doen vervallen.



SYMBOLEN

Op of in de nabijheid van enkele
onderdelen van uw Ulysse zijn speci-
fiek gekleurde plaatjes aangebracht
met daarop symbolen die uw aan-
dacht vragen en die voorzorgsmaat-
regelen aangeven die u in acht moet
nemen als u met het betreffende
onderdeel te maken Kkrijgt.Hierna
volgen kort samengevat de symbolen
die vermeld staan op de plaatjes die
op uw Ulysse zijn aangebracht met
daarnaast het onderdeel waarop het
symbool betrekking heeft.

Bovendien zijn de symbolen naar
betekenis in groepen onderverdeeld:
gevaar, verbod, waarschuwing en
verplichting.

SYMBOLEN DIE EEN GEVAAR AANDUIDEN

Accu
=t Corrosieve vloeistof.
AngN

Accu
Ontploffingsgevaar.

kelen  bij stilstaande

Expansiereservoir

Ventilateur
A Kan automatisch inscha-
motor.

Draai de dop niet los als
de koelvloeistof nog heet is.

Koplampen
Kans op vonken.

Riemen en poelies
Bewegende delen; niet

dichtbij komen met

lichaamsdelen of kledingstukken.

Slangen van de
airconditioning

Niet openen. Gas onder
hoge druk.

N

Bobine
Hoge spanning.




VERBODSSYMBOLEN

% Accu
% Niet dichtbij komen met

open vuur.

Q Accu
Q; Houd kinderen op

afstand.

Hitteschilden - rie-
@ men - poelies - venti-
lateur

Niet aanraken.

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN

0 Katalysator
- Parkeer niet boven
brandbare  materialen.
Raadpleeg het hoofdstuk

“Voorzorgsmaatregelen voor het
behoud van de emissiereductiesyste-

men”.

@ Het vloeistofniveau in
het reservoir mag het

maximum niveau niet overschrijden.

Gebruik uitsluitend de vloeistof die is

aangegeven in de “Vullingstabel”.

Stuurbekrachtiging

Remcircuit
Het vloeistofniveau in het
reservoir mag het maxi-
mum niveau niet overschrijden.
Gebruik uitsluitend de vloeistof die is

aangegeven in de “Vullingstabel”.

Ruitenwissers

= Gebruik uitsluitend de
vloeistof die is aangege-
ven in de “Vullingstabel”.

Motor

Gebruik uitsluitend de
smeermiddelen die zijn
aangegeven in de “Vullingstabel”.

A

vriendelijke benzine

Tank uitsluitend lood-
vrije benzine met een minimum
octaangetal van 95 RON.

Eﬂ Auto rijdt op milieu-




EB Auto rijdt op diesel
e Tank uitsluitend diesel-
brandstof.

Expansiereservoir

-:E:- Gebruik uitsluitend de
vloeistof die is aangege-
ven in de “Vullingstabel”.

VERPLICHTINGSSYMBOLEN

Accu
Bescherm de ogen.

Accu

L) Krik

Raadpleeg het instructieboekie.



WEGWIJS IN Uw AUTO

Fiat-CODE

Voor een nog betere bescherming
tegen diefstal is de auto uitgerust
met een elektronische startblokke-
ring (Fiat-CODE). Het systeem scha-
kelt automatisch in als de start-/con-
tactsleutel wordt uitgenomen. In de
handgreep van de sleutels zit een
elektronisch component gemon-
teerd dat bij het starten van de
motor een signaal ontvangt via een
speciale antenne die in het start-
/contactslot is ingebouwd. Dit signaal
wordt omgezet in een gecodeerd
signaal en vervolgens aan de rege-
leenheid van de Fiat-CODE gezon-
den, die, als de code wordt herkend,
het starten van de motor mogelijk
maakt.

DE SLEUTELS fig. 1
Bij de auto worden geleverd:

— twee sleutels A als de auto is uit-
gerust met centrale portiervergren-
deling met afstandsbediening en dief-
stalalarm.

— twee sleutels B als de auto is uit-
gerust met centrale portiervergren-
deling met afstandsbediening, diefstal-
alarm en elektrisch bedienbare zij-
schuifdeuren.

FOB0001b

De sleutels dienen voor:
- het start-/contactslot

— het portierslot aan bestuurders-
en passagierszijde

— de afstandsbediening van de cen-
trale portiervergrendeling

- het diefstalalarm (indien aanwe-
zig)

— de uitschakeling van de airbag aan
passagierszijde

— het slot van de tankdop
— het slot van het dashboardkastje.

WEGWIJS IN UW AUTO



WEGWIJS IN UW AUTO

De sleutel fig. 2 heeft twee druk-
knoppen:

A - voor het centraal vergrendelen
van de portieren, het inschakelen van
het diefstalalarm en voor de lokalisa-
tiefunctie;

B - voor het centraal ontgrendelen
van de portieren en het uitschakelen
van het diefstalalarm.

FOB0005b

Als u knopje A even ingedrukt
houdt, wordt de “lokalisatie”-functie
ingeschakeld: alle plafondlampjes in
het interieur gaan samen met de
richtingaanwijzers branden. Deze
functie wordt door het systeem her-
kend als de afstandsbediening binnen
een afstand van 30 meter van de
auto wordt bediend.

Als u nogmaals op knopje B drukt,
wordt de functie “interieurventila-
tie” ingeschakeld: de zijruiten voor
en achter worden volledig geopend
voor toevoer van buitenlucht in het
interieur.

De sleutel is ook uitgerust met een
metalen baard D die in de handgreep
van de sleutel kan worden opgebor-
gen door het indrukken van knopje
C.

Druk nogmaals op knopje C voor
het uitklappen van de metalen baard.

Wees zeer voorzichtig
bij het indrukken van

knopje C, zodat bij het
uitklappen van de metalen
baard geen verwondingen of
beschadigingen ontstaan. Druk
het knopje alleen in als de sleu-
tel ver genoeg van het lichaam
(speciaal de ogen) en van voor-
werpen die snel beschadigen
(bijvoorbeeld kledingstukken) is
verwijderd. Laat de sleutel
nooit  onbeheerd  achter.
Hiermee voorkomt u dat
iemand (dit geldt in het bijzon-
der voor kinderen) per ongeluk
op knop C drukt.



De sleutel fig. 3 is uitgerust met 4
drukknoppen:

A - voor het centraal vergrendelen
van de portieren, het inschakelen van
het diefstalalarm en voor de lokalisa-
tiefunctie;

B - voor het centraal ontgrendelen
van de portieren en het uitschakelen
van het diefstalalarm;

C - voor het ont-/vergrendelen van
de rechter zijschuifdeur;

D - voor het ont-/vergrendelen van
de linker zijschuifdeur.

Als u knopje A even ingedrukt
houdt, wordt de “lokalisatie”-functie
ingeschakeld: alle plafondlampjes in
het interieur gaan samen met de
richtingaanwijzers branden. Deze
functie wordt door het systeem her-
kend als de afstandsbediening binnen
een afstand van 30 meter van de
auto wordt bediend.

Als u nogmaals op knopje B drukt,
wordt de functie “interieur-
ventilatie” ingeschakeld: de zijruiten
voor en achter worden volledig geo-
pend voor toevoer van buitenlucht
in het interieur.

De sleutel is ook uitgerust met een
metalen baard F die in de handgreep
van de sleutel kan worden opgebor-
gen door het indrukken van knopje
E.

Druk nogmaals op knopje E voor
het uitklappen van de metalen baard.

Wees zeer voorzichtig
bij het indrukken van

knopje E, zodat bij het
uitklappen van de metalen
baard geen verwondingen of
beschadigingen ontstaan. Druk
het knopje alleen in als de sleu-
tel ver genoeg van het lichaam
(speciaal de ogen) en van voor-
werpen die snel beschadigen
(bijvoorbeeld kledingstukken) is
verwijderd. Laat de sleutel
nooit  onbeheerd achter.
Hiermee voorkomt u dat
iemand (dit geldt in het bijzon-
der voor kinderen) per ongeluk
op knopje E drukt.

FOB0006b

De afstandsbediening is in de con-
tactsleutel ingebouwd en werkt op
radiogolven.

BELANGRIJK Om schade aan de
elektronische schakelingen in de
sleutels te voorkomen, mogen de
sleutels niet aan directe zonnestra-
ling worden blootgesteld.

Bij harde stoten kun-
nen de elektronische

componenten in de sleu-
tel beschadigd worden.

Samen met de sleutels hebt u een
CODE-card fig. 4 ontvangen, waar-
op de elektronische code staat aan-
gegeven. De Fiat-dealer heeft deze
code nodig voor het uitvoeren van
een noodstart.

WEGWIJS IN UW AUTO



WEGWIJS IN UW AUTO
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Deze code wordt bedekt door een
speciale laklaag die verwijderd moet
worden bij gebruik van de CODE-
card. Wij raden u aan de CODE-card
op een veilige plaats te bewaren; zo
mogelijk niet in de auto.

Als de auto wordt ver-

e\ kocht, moeten alle sleu-

tels en de CODE-card

overhandigd worden aan de
nieuwe eigenaar.

FOB0002b

BATTERIJ VAN DE SLEUTEL
VERVANGEN fig. 5 - 6

Als u op knopje A van de afstands-
bediening drukt en de portieren
worden niet vergrendeld en de rich-
tingaanwijzers gaan niet knipperen,
dan moet u de batterij vervangen
door een batterij van hetzelfde type:

— klap de metalen baard uit;

— open het plastic dekseltie A bij
inkeping B;

— verwijder de batterijhouder C;

— verwijder de batterij D en plaats
de nieuwe batterij volgens de aange-
geven polariteit;

— plaats de houder C in de sleutel
met de batterij naar binnen gericht;

- sluit het plastic dekseltje A.

FOB0007b

Lege batterijen zijn
schadelijk  voor het
milieu. Ze moeten in

een daarvoor bestemde chemo-
box of afvalbak worden gedepo-
neerd. Ze kunnen ook ingele-
verd worden bij de Fiat-dealer.
Die zorgt vervolgens voor de
afvoer. Stel de batterijen niet
bloot aan open vuur of hoge
temperaturen. Houd batterijen
buiten het bereik van kinderen.

Omdat het diefstalalarm stroom
verbruikt, raden wij u aan het dief-
stalalarm niet in te schakelen door
de auto alleen met de sleutel af te
sluiten als u de auto langer dan een
maand niet denkt te gebruiken. Zo
voorkomt u dat de accu ontlaadt.

F0B0216b
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DUPLICAATSLEUTELS

Wendt u voor duplicaatsleutels
rechtstreeks tot de Fiat-dealer en
neemt u de CODE-card en alle in uw
bezit zijnde sleutels mee.

Als tijdens het opslaan van een
nieuwe sleutelcode de reeds opge-
slagen sleutelcodes niet opnieuw
worden ingevoerd, worden ze uit
het geheugen gewist, zodat eventu-
eel verloren sleutels niet meer
gebruikt kunnen worden voor het
starten van de motor.

Als de auto wordt verkocht, moe-
ten alle sleutels en de CODE-card
overhandigd worden aan de nieuwe
eigenaar.

WERKING

ledere keer als u de contactsleutel
in stand S draait, schakelt de Fiat-
CODE de functies van de regeleen-
heid van de motor uit.

Als u bij het starten van de motor
de sleutel in stand M draait, dan
stuurt de regeleenheid van de Fiat-
CODE een code naar de regeleen-
heid van de motor die, als de code
wordt herkend, de blokkering van de
functies opheft. De geheime en
steeds wisselende code wordt alleen
verzonden als de regeleenheid van
het systeem de code heeft herkend
via een in het start-/contactslot inge-
bouwde antenne.

Als de code niet herkend wordt,
raden wij u aan de sleutel in stand S
en vervolgens opnieuw in stand M te
draaien; als de motor geblokkeerd
blijft, probeer het dan opnieuw met
de andere geleverde sleutels.

Wendt u, als de motor nog niet
aanslaat, tot de Fiat-dealer.

BELANGRIK Elke sleutel heeft
een eigen code die verschillend is van
alle andere codes, en die moet wor-
den opgeslagen in de regeleenheid
van het systeem. Voor het opslaan
van nieuwe sleutels moet u zich tot
de Fiat-dealer wenden. Hierbij
moeten alle in uw bezit zijnde sleu-
tels, de CODE-card, een identiteits-
bewijs en het kentekenbewijs wor-
den meegenomen.

Als tijdens het opslaan
van een nieuwe sleutel-

code de reeds opgesla-
gen sleutelcodes niet opnieuw
worden ingevoerd, worden ze
uit het geheugen gewist, zodat
eventueel verloren of gestolen
sleutels niet meer gebruikt kun-
nen worden voor het starten
van de motor.

WEGWIJS IN UW AUTO
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WEGWIJS IN UW AUTO

DIEFSTALALARM

De auto is uitgerust met een dief-
stalalarm met omtrekbeveiliging (bui-
ten) en volumetrische beveiliging
(binnen). Druk voor inschakeling op
knopje A-fig. 7 van de sleutel met
ingebouwde afstandsbediening.

Het systeem is ingeschakeld als de
richtingaanwijzers gaan knipperen en
vervolgens lampje A-fig. 8 op het
dashboard gaat knipperen.

Het diefstalalarm wordt niet
ingeschakeld als de portieren
met de sleutel worden vergren-
deld.

F0B0217b

Wanneer gaat het alarm af

Het alarm treedt in werking en de
richtingaanwijzers knipperen onge-
veer 30 seconden als:

— één van de portieren, de motor-
kap of de achterklep wordt geopend,;

— er iets in het interieur beweegt
(laat de ruiten niet open staan en laat
geen dieren in het interieur als het
diefstalalarm is ingeschakeld);

— geprobeerd wordt het diefstal-
alarm uit te schakelen zonder de
afstandsbediening te gebruiken.

FOB0003b

Diefstalalarm uitschakelen

Het systeem schakelt uit als u
knopje B-fig. 7 op de afstandbedie-
ning indrukt,

De richtingaanwijzers knipperen
enkele seconden snel.

Als het diefstalalarm geactiveerd is
geweest, dan knippert lampje A-fig.
8 snel. Draai om het knipperen te
beéindigen, de start-/contactsleutel
in stand M.



Volumetrische beveiliging uit-
schakelen

Voordat het diefstalalarm wordt
ingeschakeld, moet u knopje A-fig. 9
indrukken (dit knopje is bereikbaar
bij geopend portier); lampje A-fig. 8
op het dashboard gaat branden.

Op deze manier werkt bij inschake-
ling van het diefstalalarm alleen de
omtrekbeveiliging (buiten).

Als knopje A-fig. 9 nogmaals
wordt ingedrukt, werkt het systeem
normaal met omtrek- en volumetri-
sche beveiliging.

F0B0218b

i\

fig. 9

Uitschakelen zonder gebruik
van de afstandsbediening

Ga als volgt te werk:

— open het portier met de sleutel
(de sirene treedt in werking);

— draai binnen 10 seconden de
contactsleutel in stand M en druk
vervolgens op knopje A-fig. 9. De
sirene schakelt uit.

Herhaal, indien nodig, de handeling
nadat de sirene voor de laatste keer
is ingeschakeld.

PROGRAMMEREN
VAN HET SYSTEEM

Bij aflevering van de nieuwe auto is
het diefstalalarm al geprogrammeerd
door de Fiat-dealer. Het verdient
aanbeveling eventuele nieuwe pro-
grammeerprocedures door de Fiat-
dealer te laten uitvoeren.

EXTRA AFSTANDSBEDIE-
NINGEN BESTELLEN

Als u na verloop van tijd een nieu-
we sleutel met afstandsbediening
nodig hebt, wendt u dan tot de Fiat-
dealer. Hierbij moeten alle in uw
bezit zijnde sleutels, de CODE-card,
een identiteitsbewijs en het kente-
kenbewijs worden meegenomen.

WEGWIJS IN UW AUTO
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START-/CONTACT-
SLOT fig. 10

De sleutel kan in 4 standen worden
gedraaid:

S - motor uit, sleutel uitneembaar
en stuurslot vergrendeld;

A - enkele elektrische installaties
werken;

M - contact aan;

D - onvergrendelde stand voor het
starten van de motor.

Als het start-/contactslot
is geforceerd (bijv. bij een
poging tot diefstal) moet

u, voordat u weer met de auto
gaat rijden, de werking van het

slot laten controleren bij de Fiat-
dealer.

FOB0004b

fig. 10

Verwijder de sleutel
A altijd uit het start-/con-

tactslot als u de auto
verlaat, om onvoorzichtig
gebruik van de bedienings-
knoppen te voorkomen.
Vergeet niet de auto op de
handrem te zetten. Schakel de
eerste versnelling in als de auto
op een helling omhoog staat.
Schakel de achteruit in als de
auto op een helling omlaag
staat. Laat kinderen nooit
alleen achter in de auto.

STUURSLOT

Inschakelen: zet de sleutel in
stand S, trek de sleutel uit het start-
/contactslot en draai het stuur totdat
het vergrendelt.

Uitschakelen: draai het stuur iets
heen en weer, terwijl u de sleutel in
stand M draait.

Verwijder de sleutel
nooit uit het contactslot
als de auto nog in bewe-

ging is. Bij de eerste stuuruitslag
blokkeert het stuur automa-
tisch. Dit geldt in alle gevallen,
ook als de auto gesleept wordt.

PORTIEREN

Controleer voordat u

een portier opent of u

dit op een veilige manier
kunt doen.

Bij het openen van één van de por-
tieren en bij uitgenomen sleutel,
hoort u een geluidssignaal als de bui-
tenverlichting nog is ingeschakeld.
Het geluidssignaal stopt als u de ver-
lichting uitschakelt, de portieren sluit
of als u de motor start. De auto is
uitgerust met knop A-fig. 11, die bij
het plafondlampje voor is geplaatst,
voor het elektrisch ver-/ontgrende-
len van de portieren van binnenuit.

FOB0012b




De auto wordt geleverd met inge-
schakeld *autoclose”-systeem. Als
de snelheid van de auto boven de 10
km/h komt, worden de portieren en
de achterklep automatisch vergren-
deld. ledere keer als u de contact-
sleutel in stand M draait, wordt de
inschakeling van de functie aangege-
ven door een geluidssignaal (“biep”).
Om deze functie uit te schakelen,
moet u knop A - fig.11 langer dan
drie seconden indrukken.

BEDIENINGSKNOPPEN
TWEEDE RIJ ELEKTRISCH
UITSCHAKELEN fig. 12

Bij de bedieningsknoppen aan
bestuurderszijde voor de elektrische
ruitbediening bevindt zich knop A.
Met deze knop kunnen de bedie-
ningsknoppen van de rijen achter
worden uitgeschakeld, waardoor de
zijruiten, de opendaken (indien aan-
wezig) en de zijschuifdeuren van de
tweede rij niet kunnen worden geo-
pend.

Schakel dit systeem
altijd in als u kinderen

vervoert.

FOB0013b

VOORPORTIEREN

Van buitenaf openen/vergren-
delen, met de hand fig. 13

Openen: draai de contactsleutel in
stand 1 en trek de handgreep in de
richting van de pijl.

Vergrendelen: sluit het portier
en draai de sleutel in stand 2.

BELANGRIK Voordat de sleutel
wordt gedraaid, moet deze volledig
in het slot zijn gestoken.

FOB0008b

fig. 12

WEGWIJS IN UW AUTO

15



WEGWIJS IN UW AUTO

16

Van binnenuit openen/vergren-
delen, met de hand fig. 14

Openen: trek aan hendel A.

Vergrendelen: sluit het portier
en druk knopje A-fig. 12 naar bene-
den.

FOB0010b

SCHUIFDEUREN

Van buitenaf openen, met de
hand fig. 15

Trek handgreep A in de richting
van de pijl. De zijschuifdeuren wor-
den in geheel geopende stand door
een blokkeermechanisme openge-
houden.

Van buitenaf vergrendelen, met
de hand fig. 16

Druk bij geopend portier knopje A
naar beneden, en sluit het portier.

FOB0011b

fig. 15

fig. 16

Van binnenuit openen/vergren-
delen, met de hand fig. 16

De achterportieren
kunnen alleen van bin-
nenuit worden geopend,

als het “kinderveiligheidsslot™ is

uitgeschakeld.

Openen: controleer of het kinder-
veiligheidsslot is uitgeschakeld. Trek
hendel B in de richting van de pijl.

Vergrendelen: druk knopje A
naar beneden, dit kan ook bij een
geopend portier.Een automatisch
blokkeermechanisme zorgt ervoor
dat de linker zijschuifdeur niet geo-
pend kan worden als het tankklepje
geopend is.



Van buitenaf openen/vergren-
delen met afstandsbediening
(indien aanwezig) fig. 17

Rechter deur: druk op knopje A
van de sleutel met afstandsbediening.

Linker deur: druk op knopje B
van de sleutel met afstandsbediening.

FOB0219b

fig. 17

F0B0220b

m

fig. 18

Elektrisch openen/vergrendelen
van binnenuit (indien aanwezig)
fig. 18-19

Vanaf de eerste rij:

— druk voor het openen van de lin-
ker schuifdeur op knopje A; het slot
ontgrendelt en de schuifdeur wordt
geopend;

— druk voor het sluiten van de lin-
ker schuifdeur op knopje A; de deur
sluit maar het slot vergrendelt niet;
druk voor het vergrendelen op
knopje C.

—druk voor het openen van de rech-
ter schuifdeur op knopje B; het slot
ontgrendelt en de deur wordt geo-
pend;

— druk voor het sluiten van de rech-
ter schuifdeur op knopje B; de deur
sluit maar het slot vergrendelt niet;
druk voor het vergrendelen op
knopje C.

Vanaf de tweede rij:

— druk voor het openen/sluiten op
knopje D bij de betreffende schuif-
deur.

Beide deuren zijn voorzien van een
antiletsel-veiligheidssysteem dat als
volgt werkt:

— tijdens het openen: als er een
obstakel aanwezig is, stopt het ope-
nen van de deur automatisch;

— tijdens het sluiten: als er een
obstakel aanwezig is, stopt het sluiten
van de deur en wordt de deur auto-
matisch geopend totdat de deur vol-
ledig geopend is; voor het herstellen
van de juiste werking moet een elek-
trisch commando worden gegeven
met de betreffende knoppen op de
afstandsbediening, bij het plafond-
lampje voor of op de deurstijl.

F0B0221b

fig. 19
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CENTRALE PORTIERVER-
GRENDELING

Van buitenaf

Bij gesloten portieren: steek de
sleutel in het slot van het bestuur-
dersportier, en draai de sleutel.
Van binnenuit

Bij gesloten portieren: druk op
knopje C-fig. 18 bij het plafond-
lampje voor.

Met de knopjes aan de binnenzijde
van de achterportieren ver- of ont-
grendelt u uitsluitend het betreffen-
de portier.

BELANGRIJK De centrale por-
tiervergrendeling werkt niet als één
van de portieren niet goed gesloten
is of als er een storing in het systeem
is. Na enkele pogingen schakelt het
systeem ongeveer 20 seconden uit.
In deze 20 seconden kunt u de por-
tieren met de hand ver- en ontgren-
delen, zonder dat het elektrische
systeem werkt. Na de 20 seconden
is het systeem weer gereed.

Als de oorzaak van de storing is

opgelost, werkt het systeem weer
normaal. Anders schakelt het sys-
teem na enkele pogingen opnieuw
uit.

EXTRA VERGRENDELING
VAN DE PORTIEREN (indien
aanwezig)

Voor het inschakelen van de extra
vergrendeling van de portieren met
behulp van de afstandsbediening,
moet u eerst knopje A-fig. 7 indruk-
ken en vervolgens binnen 5 secon-
den het knopje nog een keer in druk-
ken. Na de eerste klik van de sloten,
hoort u een tweede klik. Dit bete-
kent dat de extra vergrendeling is
ingeschakeld.De extra vergrendeling
kan ook met de sleutel worden inge-
schakeld. Steek de sleutel in het slot
en houd hem enkele seconden in de
vergrendelstand, totdat u de tweede
klik hoort. Dit betekent dat de por-
tieren extra vergrendeld zijn.Op
deze manier kunt u de extra ver-
grendeling inschakelen zonder het
diefstalalarm in werking te stellen.

Als de extra vergrende-
A ling is ingeschakeld, is

het niet meer mogelijk
de portieren te openen, ook
niet van binnenuit. Schakel
daarom de extra vergrendeling
niet in als er nog passagiers in
de auto zijn.

De extra vergrendeling wordt uit-
geschakeld bij het openen van de
portieren met de sleutel of met de
afstandsbediening door knopje B-fig.
7 in te drukken.
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