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– monteer het nieuwe wisserblad
door het op de arm te monteren, druk
het omhoog totdat de borging van lip
D wordt geconstateerd;

– controleer of het wisserblad goed
vast zit.

Om beschadiging van de
voorruit te voorkomen,
moet de wisserarm tijdens

het vervangen van het wisserblad
altijd van de ruit af staan. Zet na-
dat het wisserblad is vervangen de
wisserarm rustig op de voorruit.

Wisserblad achter vervangen 
(fig. 16)

Ga voor het vervangen van het rui-
tenwisserblad van de achterruiten-
wisser als volgt te werk:

– zet de wisserarm A omhoog van de
ruit en plaats het wisserblad in een
hoek van 90° ten opzichte van de wis-
serarm;

– verwijder het geklemd gemon-
teerde wisserblad B in de richting van
de pijl;

– monteer het nieuwe wisserblad,
door de handelingen voor het uitbou-
wen in omgekeerde volgorde uit te
voeren; controleer of het wisserblad
goed vast zit.

fig. 14
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fig. 16
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RUITENSPROEIERS

Als de sproeier niet werkt, controleer
dan eerst of nog vloeistof in het reser-
voir aanwezig is: zie “Niveaus contro-
leren” in dit hoofdstuk.

Controleer vervolgens of de ruiten-
sproeiermonden niet verstopt zijn.
Deze kunnen zo nodig met een speld
worden doorgeprikt.
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KOPLAMP-
SPROEIERS
(indien aanwezig - fig. 17)

Controleer regelmatig of de kop-
lampsproeiers schoon en in goede
conditie zijn.

De koplampsproeiers schakelen au-
tomatisch in als de ruitensproeiers
worden ingeschakeld en het dim- of
grootlicht brandt.

De belangrijkste zijn:

– de toepassing van aangepaste
spuittechnieken en lakproducten die
de auto de benodigde weerstand tegen
roest en schurende elementen verle-
nen;

– het gebruik van verzinkte (of voor-
behandelde) plaatdelen met een hoge
corrosiebestendigheid;

– het aanbrengen van een gespoten
beschermende waslaag op de onder-
zijde, in de wielkuipen, in de motor-
ruimte en verschillende holle ruimtes,
met een hoog beschermend vermogen;

– het aanbrengen van een bescher-
mende kunststof laag op kwetsbare
delen: onderzijde van de portieren,
binnenzijde van de spatborden, na-
den, randen enz.;

– toepassing van “open” holle ruim-
tes om condensvorming te voorkomen
en binnendringend water af te voeren,
waardoor roest van binnenuit wordt
voorkomen.

CARROSSERIE

BESCHERMING TEGEN
ATMOSFERISCHE INVLOEDEN

De belangrijkste oorzaken van roest
zijn:

– luchtverontreiniging;

– het zoutgehalte in de lucht en de
luchtvochtigheid (gebieden aan zee of
een warm en vochtig klimaat);

– seizoens- en omgevingsinvloeden.

Ook de invloed van schurende stof-
fen, zoals stoffige omgeving, opwaai-
end zand, modder en steenslag op de
lak en de onderzijde moet niet worden
onderschat.

Lancia heeft voor uw auto de beste
technologische oplossingen toegepast
om de carrosserie efficiënt tegen roest
te beschermen.

fig. 17
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CARROSSERIEGARANTIE

Bij de auto is de carrosserie tegen
doorroesten van alle originele compo-
nenten van de carrosserie en van alle
dragende delen gegarandeerd.

TIPS VOOR HET BEHOUD
VAN DE CARROSSERIE

Lak

De lak heeft behalve een esthetische
functie ook een beschermende func-
tie.

Daarom moeten beschadigingen van
de laklaag, zoals krassen, onmiddel-
lijk worden bijgewerkt om roestvor-
ming te voorkomen. 

Het bijwerken moet met de originele
lak worden uitgevoerd (zie “Plaatje
met informatie over de carrosserielak”
in het hoofdstuk “Technische specifi-
caties”).

Het normale onderhoud van de lak
bestaat uit wassen, het interval tussen
twee wasbeurten is afhankelijk van
omgevings- en gebruiksfactoren; als
bijvoorbeeld veel gereden wordt in ge-
bieden met luchtvervuiling, op wegen
met strooizout, als geparkeerd wordt
onder bomen die een harsachtige stof
uitscheiden, moet de auto vaker wor-
den gewassen.

Schoonmaakmiddelen
verontreinigen het water.
Daarom moet de auto bij

voorkeur worden gewassen op een
plaats, die voorzien is middelen
waarmee afvalwater direct wordt
opgevangen en gezuiverd.

Voor een juiste wasbeurt:

1) spoel de auto met een waterstraal
onder lage druk af;

2) was de auto met een zachte spons
en een oplossing van neutrale zeep;
spoel daarbij de spons regelmatig uit.

3) spoel overvloedig met water en
droog met lucht of een zeemleer.

Let bij het drogen vooral op de min-
der goed zichtbare delen, zoals por-
tiersponningen, motorkap en achter-
klep, koplampbehuizingen, waarin
het water makkelijk kan blijven
staan. Het verdient aanbeveling de
auto na het wassen niet onmiddellijk
binnen te zetten, maar de auto nog
even buiten te laten staan, zodat wa-
terresten buiten kunnen verdampen.
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Ruiten

Gebruik voor het schoonmaken van
de ruiten een geschikt schoonmaak-
middel. Gebruik een schone, zachte
doek om krassen en beschadigingen
te voorkomen.

WAARSCHUWING Let er bij het
schoonmaken van de binnenzijde van de
achterruit op dat de elektrische weer-
standsdraden van de achterruitverwar-
ming niet worden beschadigd. Veeg
voorzichtig in de richting van de draden.

Motorruimte

Het verdient aanbeveling de motor-
ruimte na de winter zorgvuldig te la-
ten schoonspuiten. Hierbij mag de
waterstraal niet direct op de elektro-
nische regeleenheden worden gericht.
Wendt u hiervoor tot een gespeciali-
seerd bedrijf.

Schoonmaakmiddelen
verontreinigen het water.
Daarom moet de motor-

ruimte bij voorkeur worden ge-
wassen op een plaats, die voorzien
is middelen waarmee afvalwater
direct wordt opgevangen en gezui-
verd.

WAARSCHUWING Voor het
schoonspuiten van de motorruimte
moet de contactsleutel in stand S
staan en de motor koud zijn. Contro-
leer na het reinigen of de verschillende
beschermingen (bijv.: rubber hoezen
en afdekpanelen) niet zijn verwijderd
of beschadigd.

INTERIEUR

Controleer af en toe of onder de
vloerbedekking geen water aanwezig
is (druppels van natte schoenen, pa-
raplu’s enz.), waardoor het plaatwerk
kan gaan roesten.

Was de auto nooit in de zon of als de
motorkap nog warm is: de glans van
de lak kan afnemen.

De kunststof carrosseriedelen kun-
nen op dezelfde wijze worden gewas-
sen als de gespoten carrosseriedelen. 

WAARSCHUWINGVerwijder de
antenne van het dak als u de auto in
een wasstraat wast, om te voorkomen
dat deze wordt beschadigd.

Voorkom dat de auto onder bomen
wordt geparkeerd; harsdruppels kun-
nen bij langere inwerking de lak be-
schadigen, waardoor de kans op
roestvorming wordt vergroot.

WAARSCHUWING Vogeluitwerp-
selen moeten zo snel en zo grondig
mogelijk van de lak verwijderd te
worden; door de agressieve bestand-
delen kan de lak beschadigen.

Gebruik nooit ontvlam-
bare producten zoals pe-
troleum of wasbenzine

voor het reinigen van delen van het
interieur. De elektrostatische la-
dingen die tijdens het reinigen
door het wrijven ontstaan, kunnen
brand veroorzaken.
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STOELEN EN STOFFEN
REINIGEN

Verwijder stof met een zachte voch-
tige borstel of een stofzuiger. Voor een
nog betere reiniging van de stoffen be-
kleding raden wij u aan de borstel
vochtig te maken.

Reinig de zittingen met een vochtige
spons en een oplossing van water en
neutrale zeep.

LEDEREN STOELBEKLEDING
REINIGEN

Verwijder droog vuil met een zeem-
leer of een iets vochtige doek; druk
hierbij niet hard.

Verwijder vochtige vlekken of vet
met een droge en absorberende doek;
maak geen wrijvende beweging. Be-
handel de plek vervolgens met een
zachte doek of vochtig zeemleer en
een neutrale zeep. Als de vlek nog niet
verwijderd is, behandel de vlek dan
met een speciaal schoonmaakmiddel;
volg daarbij de instructies op de ver-
pakking strikt op.

WAARSCHUWING Gebruik nooit
alcohol of producten op basis van al-
cohol.

MET LEDER BEKLEED STUUR
EN POOKKNOP

Deze onderdelen mogen uitsluitend
met water en een neutrale zeep wor-
den gereinigd. Gebruik nooit alcohol
of producten op basis van alcohol.

Lees, voordat speciale producten
voor het reinigen van het interieur
worden gebuikt, eerst aandacht de
aanwijzingen op de verpakking en
controleer of het product geen alcohol
en/of stoffen op basis van alcohol be-
vat.

Als tijdens het reinigen van de voor-
ruit met een speciale glasreiniger,
druppels van de glasreiniger op het le-
der van het stuur/pookknop vallen,
moeten deze onmiddellijk worden ver-
wijderd en moet vervolgens de plek-
ken worden gereinigd met water en
een neutrale zeep.

WAARSCHUWING Wees zeer
voorzichtig als een vergrendeling om
het stuur wordt aangebracht om be-
schadiging van de lederen stuurbe-
kleding te voorkomen.

KUNSTSTOF INTERIEURDELEN

Gebruik geschikte middelen die zijn
ontworpen om de eigenschappen van
de componenten in stand te houden.

WAARSCHUWING Gebruik nooit
alcohol of wasbenzine om het glas van
het instrumentenpaneel schoon te ma-
ken.

Bewaar geen spuitbussen
in de auto. Ontploffingsge-
vaar. Spuitbussen mogen

niet worden blootgesteld aan tem-
peraturen hoger dan 50°C. Als de
auto in de zon staat, kan de tem-
peratuur veel hoger worden.
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TECHNISCHE GEGEVENS

212

Het verdient aanbeveling kennis te
nemen van de identificatiegegevens
van de auto. De identificatiegegevens
zijn ingeslagen op speciale plaatjes; de
opstelling van de plaatjes is aangege-
ven in (fig. 1):

1 - typeplaatje met identificatie-
gegevens;

2 - chassisnummer;

3 - Identificatieplaatje carrosserie-
lak;

4 - motornummer.

IDENTIFICATIEGEGEVENS
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TYPEPLAATJE MET IDENTIFICATIEGEGEVENS (fig. 2)

Plaatje (1) op de stijl van het rech-
ter portier gemonteerd; op dit plaatje
staan de volgende gegevens:

A - Naam van de fabrikant;

B - Nummer van typegoedkeuring;

C - Identificatiecode voertuigtype en
chassisnummer;

D - Maximaal toegestaan gewicht
van de volledig beladen auto;

E - Maximaal toelaatbaar totaalge-
wicht van de volledig beladen auto
met aanhanger;

F - Maximaal toegestane voorasbe-
lasting;

G - Maximaal toegestane achteras-
belasting;

H - Identificatiecode van het voer-
tuigtype;

I - Correctiewaarde voor uitlaat-
rookgasmeting;

J - Chassisnummer.

fig. 2
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CHASSISNUMMER (fig. 3)

Het chassisnummer (2) bevindt zich
in het midden onder de voorruit.

IDENTIFICATIEPLAATJE
CARROSSERIELAK (fig. 4 - 5)

Het Identificatieplaatje carrosse-
rielak (3) bevindt zich op het linker
voorportier; de code voor de carrosse-
rielak is aangegeven in vakje (H).

fig. 3
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fig. 5
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Code Lancia

249

455

Code Lancia

685

667

424

453

723

691

121

690

506

160

Unikleur

CANOVA WIT

MANTEGNA BLAUW

Metallic

JUVARRA GRIJS

BERNINI GRIJS

GIOTTO BLAUW

PUCCINI LICHTBLAUW

BELLINI LICHTBLAUW

GUERCINO GRIJS

LORENZETTI BORDEAUX

ROSSINI GRIJS

BRUNELLESCHI WIT

ARCIMBOLDO BRUIN

Code

P0WP

P04P

Code

M0ZR

M0YJ

M02M

M04F

M03P

M0ZW

M0X2

M09E

M0H8

M0N2

Hierna is de conversietabel voor kleurcodes aangegeven:
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Typecode

Cyclus

Boring en slag van de zuigers mm

Totale cilinderinhoud cm3

Compressieverhouding

Maximaal vermogen (EU) kW
bijbehorend toerental pk

/min

Maximum koppel (EU) Nm
bijbehorend toerental kgm

/min

Brandstof

(*) Uitvoering voor bepaalde markten 

216

MOTORCODE - CARROSSERIE-UITVOERINGEN
Carrosseriecode

2.0 JTD 120 pk

2.0 JTD 136 pk

2.2 JTD 170 pk

2.2 JTD 170 pk Automaat

2.2 JTD 163 pk (*)

2.2 JTD 163 pk Automaat (*)

(*) Uitvoering voor bepaalde markten

MOTOR

5/8 zitplaatsen

179BXH1B1AL

179BXL1B1AL

179BXM1B

179BXP11

179BXN1B

179BXQ11

2.0 JTD 120 pk

RHK

Diesel

85 x 88

1997

17,5 : 1

88
120
4000

300
30,5
2000

Diesel voor 
motorvoertuigen

(specificatie
EN590)

2.0 JTD 136 pk

RHR

Diesel

85 x 88

1997

17,5 : 1

100
136
4000

320

2000

Diesel voor 
motorvoertuigen

(specificatie
EN590)

2.2 JTD 170 pk 
automaat

4HS

Diesel

85 x 96

2179

16,6 : 1

125
170
4000

370
37,5
1500

Diesel voor 
motorvoertuigen

(specificatie
EN590)

6/7 zitplaatsen

179AXH1B1AL

179AXL1B1AL

179AXM1B

179AXP11

179AXN1B

179AXQ11

Motorcode

RHK

RHR

4HT

4HS

4HP

4HR

2.2 JTD 170 pk

4HT

Diesel

85 x 96

2179

17,5 : 1

125
170
4000

370
37,5
1500

Diesel voor 
motorvoertuigen

(specificatie
EN590)

2.2 JTD 163 pk (*)
2.2 JTD 163 pk automaat (*)

4HP/4HR (*)

Diesel

85 x 96

2179

16,6 : 1

120
163
4000

370
37,5
1500

Diesel voor 
motorvoertuigen

(specificatie EN590)
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BRANDSTOF

Elektronisch geregelde directe
Common Rail MULTIJET inspuiting
met turbocompressor.

Modificaties of reparaties
aan het brandstofsysteem
die niet goed worden uit-

gevoerd en waarbij geen rekening
wordt gehouden met de technische
specificaties van het systeem, kun-
nen storingen in de werking en
mogelijk brand veroorzaken.

TRANSMISSIE

KOPPELING

Hydraulisch bediend.

HANDGESCHAKELDE
VERSNELLINGSBAK

Met vijf gesynchroniseerde versnel-
lingen vooruit en de achteruit

ELEKTRONISCHE
AUTOMATISCHE
VERSNELLINGSBAK

Op twee manieren te bedienen:

– sequentieel gefaseerd;

– automatisch.
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REMMEN

REMSYSTEEM

Schijfremmen voor en achter met
zwevende remtang en automatische
afstelling van de speling met remci-
linder per wiel.

Het hydraulisch bediende systeem
met 2 kruislings gescheiden hydrau-
lische circuits en voorzien van de vol-
gende elektronische hulpsystemen:

– ABS met elektronische remdruk-
regelaar EBD;

– HBA

– TC + ASR

– MSR

– ESP.

HANDREM

Bediend met handremhefboom en
werkend op de remtangen achter.

WIELOPHANGING

VOOR

Onafhankelijke McPherson wielop-
hanging met:

– telescopische, dubbelwerkende,
hydraulische schokdempers;

– gedecentreerd ten opzichte van de
schokdemper opgestelde schroefveren
en rubbers;

– stabilisatorstang aan schokdemper
en wieldraagarm.

ACHTER

De ophanging bestaat uit de vol-
gende componenten:

– traverse;

– getrokken wieldraagarmen;

– hydraulische schokdempers;

– schroefveren;

– stabilisatorstang.
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STUURINRICHTING
Energie-absorberend stuurwiel.

Gedeelde stuurkolom; verticaal en in 
lengterichting verstelbaar.

Hydraulisch bekrachtigd tandheu-
gelstuurhuis.

Minimum draaicirkel tussen stoep-
randen: 11,60 m.

WIELEN

VELGEN EN BANDEN

Stalen velgen of lichtmetaal afhan-
kelijk van de keuze.

Tubeless-radiaalbanden.

Reservewiel met normale afmetingen
en stalen velg.

Op de typegoedkeuring zijn boven-
dien alle goedgekeurde banden aan-
gegeven.

WAARSCHUWING Als de gegevens
in het instructieboekje afwijken van
die van de typegoedkeuring, moeten
altijd de gegevens van de typegoed-
keuring worden aangehouden.

Houd voor de rijveiligheid de voor-
geschreven maten aan. Voor de rij-
veiligheid is het noodzakelijk dat alle
wielen zijn voorzien van banden van
hetzelfde merk en hetzelfde type.

WAARSCHUWING Gebruik geen
binnenbanden in tubeless banden. 
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WIELUITLIJNING

Wieluitlijning voor gemeten tussen
de velgen bij een onbelaste auto:

– toespoor: 2 mm per wiel.

Wieluitlijning achter gemeten tussen
de velgen bij een onbelaste auto:

– toespoor: 5 mm ± 1 per wiel

WINTERBANDEN

Zie hiervoor het hoofdstuk “Ken uw
auto”.

SNEEUWKETTINGEN

Zie hiervoor het hoofdstuk “Ken uw
auto”.

VERKLARING VAN DE 
CODES OP DE BANDEN

Bijvoorbeeld: 215/60 R 16 94 H

215 = Nominale breedte (afstand in
mm tussen de flanken).

60 = Verhouding hoogte/breedte in
procenten.

R = Radiaalband.

16 = Velgdiameter in inches.

94 = Beladingsindex (laadvermo-
gen).

H = Snelheidsindex.

Beladingsindex (laadvermogen)

60 = 250 kg 84 = 500 kg
61 = 257 kg 85 = 515 kg
62 = 265 kg 86 = 530 kg
63 = 272 kg 87 = 545 kg
64 = 280 kg 88 = 560 kg
65 = 290 kg 89 = 580 kg
66 = 300 kg 90 = 600 kg
67 = 307 kg 91 = 615 kg
68 = 315 kg 92 = 630 kg
69 = 325 kg 93 = 650 kg
70 = 335 kg 94 = 670 kg
71 = 345 kg 95 = 690 kg
72 = 355 kg 96 = 710 kg
73 = 365 kg 97 = 730 kg
74 = 375 kg 98 = 750 kg
75 = 387 kg 99 = 775 kg
76 = 400 kg 100 = 800 kg
77 = 412 kg 101 = 825 kg
78 = 425 kg 102 = 850 kg
79 = 437 kg 103 = 875 kg
80 = 450 kg 104 = 900 kg
81 = 462 kg 105 = 925 kg
82 = 475 kg 106 = 950 kg
83 = 487 kg
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Snelheidsindex

Q = tot 160 km/h

R = tot 170 km/h

S = tot 180 km/h

T = tot 190 km/h

U = tot 200 km/h

H = tot 210 km/h

V = boven 210 km/h

ZR = boven 240 km/h

W = tot 270 km/h

Y = tot 300 km/h

Snelheidsindex voor 
winterbanden

Q M + S = tot 160 km/h.

T M + S = tot 190 km/h.

H M + S = tot 210 km/h.

VERKLARING VAN DE 
CODES OP DE VELGEN

Hierna worden dop de velgen inge-
slagen codes en de betekenis van de
codes aangegeven (fig. 6).

Bijvoorbeeld: 6 1/2 J x 15 H2 ET43

6 1/2 = velgbreedte in inches (1);

J = profiel van de velgrand; deel van
de zijkant waarop de band rust (2);

15 = montagediameter in inches;
komt overeen met de band die ge-
monteerd moet worden (3);

H2 = vorm en aantal “humps”
(vorm van de velgrand die de wang
van de tubeless band op de velg op
zijn plaats houdt);

ET43 = diepte velgprofiel (afstand
tussen het montagevlak van de velg
op de naaf en het velghart).

fig. 6

L0
B

02
67

b

212-232 Phedra OLA  5-06-2008  11:30  Pagina 221



222

Stalen velgen

Banden

Reservewiel

SPANNING BIJ KOUDE BANDEN

Bij een warme band moet de bandenspanning 0,3 bar hoger te zijn dan de voor-
geschreven waarde. Controleer de spanning nogmaals als de band koud is.

2.0 JTD - 2.2 JTD

7J x 16”

215/60 R16

normale afmetingen met stalen velg

Achter

3,4

Voor

2,5

Achter

2,5

Voor

2,5

Onbelast Volledige beladingBand

215/60 R16

fig. 7
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Op het plaatje op het linker voorportier (fig. 7) zijn de volgende gegevens aan-
gegeven: A - bandenspanning onbelast, B - bandenspanning bij volledige bela-
ding, C - bandenmaat, D - velgmaat, E - type op auto gemonteerde band, 
F - identificatiecode fabricagedatum auto, G - leeg vakje, H - lakcode carrosse-
riekleur, I - chassisnummer.
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fig. 8
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bAFMETINGEN
De afmetingen zijn aangegeven in mm en hebben betrekking op een auto die is

uitgerust met standaard banden.

Inhoud bagageruimte bij onbeladen auto (VDA-norm): 2948 dm3
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PRESTATIES

2.0 JTD 
136 pk

190

12,5

34,0

2.2 JTD 
170 pk

200

10,8

32,3

2.2 JTD
170 pk automaat

197

11,7

32,3

Maximum snelheid (*) km/h

Acceleratie van 0 tot 100km/h sec.

Kilometer met staande start sec.

(*) Toegestaan na de inrijperiode van de auto.

2.0 JTD
120 pk

180

12,9

34,3
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GEWICHTEN

kg

Rijklaargewicht (met alle vloeistoffen, 
90% gevulde brandstoftank 
en geen optionals)

Maximaal toegestaan gewicht (1)
– vooras:
– achteras:
– totaal:

Maximale dakbelasting

Trekgewichten
– geremd:
– ongeremd:

Maximale kogeldruk trekhaak
(geremde aanhanger):

(1) Waarden mogen niet worden overschreden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat de auto zodanig wordt beladen dat
deze limieten niet worden overschreden.

6 zitplaatsen

1846÷1949

1253
1277
2530

100

–
750

73

5/7/8 zitplaatsen

1811÷1976

1259
1271
2530

100

–
750

72

2.0 JTD 120 pk 2.0 JTD 136 pk

5/7/8 zitplaatsen

1818÷1983

1263
1267
2530

100

–
750

76

6 zitplaatsen

1854÷1957

1256
1274
2530

100

–
750

76
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6 zitplaatsen

1854÷1957

1256
1274
2530

100

–
750

76

5/7/8 zitplaatsen

1818÷1983

1263
1267
2530

100

–
750

76

2.2 JTD 170 pk 2.2 JTD 170 pk automaat
6 zitplaatsen

1930÷2016

1336
1274
2610

100

–
750

80

5/7/8 zitplaatsen

1898÷2045

1346
1264
2610

100

–
750

75

kg

Rijklaargewicht (met alle vloeistoffen, 
90% gevulde brandstoftank 
en geen optionals)

Maximaal toegestaan gewicht (1)
– vooras:
– achteras:
– totaal:

Maximale dakbelasting

Trekgewichten
– geremd:
– ongeremd:

Maximale kogeldruk trekhaak
(geremde aanhanger):

(1) Waarden mogen niet worden overschreden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat de auto zodanig wordt beladen dat
deze limieten niet worden overschreden.
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VULLINGSTABEL

Brandstoftank:
– inclusief een reserve van:

Motorkoelsysteem:

Oliepan en oliefilter:

Versnellingsbak/differentieel:

Automatische versnellingsbak/
differentieel:

Hydraulische stuurbekrachtiging:

Elektrohydraulische stuurbekrachtiging:

Hydraulisch remcircuit met: 
ABS (met ESP):

Reservoir ruitensproeiers 
voor/ achter / 
koplampsproeiers:

227

2.0 JTD
136 pk

liters

80 
8 

9

5,25

1,9

–

1,2

1,2

0,519

7,5

Voorgeschreven 
brandstof 

aanbevolen producten

Diesel voor motorvoertuigen
(specificatie EN590)

Mengsel van 50% water en
PARAFLU UP
(rood)

SELENIA WR

TUTELA CAR EXPERYA

TUTELA GI/E

TUTELA GI/E

TUTELA GI/R

TUTELA TOP 4 

Mengsel van water en 
TUTELA
PROFESSIONAL SC 35

2.0 JTD
120 pk

liters

80 
8 

9

5,25

1,9

–

1,2

1,2

0,519

7,5
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Brandstoftank:
– inclusief een reserve van:

Motorkoelsysteem:

Oliepan en oliefilter:

Versnellingsbak en differentieel:

Automatische versnellingsbak 
en differentieel:

Hydraulische stuurbekrachtiging:

Elektrohydraulische 
stuurbekrachtiging:

Hydraulisch remcircuit 
met antiblokkeersysteem ABS:

Reservoir ruitensproeiers 
voor/ achter / 
koplampsproeiers:

228

2.2 JTD
170 pk

liters

80 
8 

9

4,75

–

–

1,2

1,2

0,93

7,5

2.2 JTD
170 pk automaat

liters

80 
8 

9

4,75

–

3/4

1,2

1,2

0,93

7,5

Voorgeschreven 
brandstof

Aanbevolen producten

Diesel voor motorvoertuigen 
(specificatie EN590)

Mengsel van 50% water en 
PARAFLU UP(rood)

SELENIA WR

TUTELA CAR EXPERYA

TUTELA GI/E

TUTELA GI/E

TUTELA GI/R

TUTELA TOP 4 

Mengsel van water en 
TUTELA
PROFESSIONAL SC 35
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VLOEISTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTEN

Toepassing

Voor dieselmotoren zijn, in noodgevallen wanneer er geen originele producten beschikbaar zijn, smeermiddelen de minimale specificaties
ACEA C2 toegestaan; in dit geval worden niet de maximale prestaties van de motor gegarandeerd en wordt aanbevolen zo snel mogelijk
het smeermiddel door een smeermiddel te vervangen dat door de Lancia-dealer wordt aanbevolen.

Als producten gebruikt worden met lagere specificaties dan ACEA B4 - SAE 4W-40 voor dieselmotoren, kan de motor beschadigen en
kan de garantie vervallen.

Verzoek onder zeer strenge klimatologische omstandigheden de dealer de producten van SELENIA te gebruiken

Vloeistoffen en
smeermiddelen

SELENIA WR
Contractual Technical
Reference N° F515.D06

VervangingsintervalSpecificaties van de vloeistoffen en smeermiddelen 
voor een juiste werking van de auto

Synthetische motorolie SAE 5W-40
Kwalificatie FIAT 9.55535-N2

Volgens
Geprogrammeerd 
Onderhoudsschema en
jaarlijkse controle

Olie voor 
dieselmotoren
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Toepassing

WAARSCHUWING Nooit bijvullen of mengen met vloeistoffen waarvan de specificaties afwijken van hetgeen is voorgeschreven.

Toepassingen

Versnellingsbakken en
differentieels
handgeschakeld

Hydraulische 
stuurbekrachtiging
Elektronische automati-
sche versnellingsbak

Homokinetische 
koppelingen wielzijde

Hydraulisch remsysteem 
en hydraulische 
koppelings-bediening

Motorkoelsysteem. 
Mengverhouding: 
50% water en 50%
PARAFLU UP

Mengen met 
dieselbrandstof 
(25 cc per 10 liter)

Puur of 
verdund te gebruiken in
ruitensproeiers

Originele vloeistoffen
en smeermiddelen

TUTELA CAR 
EXPERYA
Contractual Technical
Reference N° F178.B06

TUTELA GI/E
Contractual Technical
Reference N° F001.C94

TUTELA ALL STAR
Contractual Technical
Reference N° F702.G07

TUTELA TOP 4
Contractual Technical
Reference N° F001.A93

PARAFLU UP
Contractual Technical
Reference N° F101.M01

TUTELA DIESEL ART
Contractual Technical
Reference N° F601.L06

TUTELA 
PROFESSIONAL 
SC 35
Contractual Technical
Reference N° F201.D02

Specificaties van de vloeistoffen en smeermiddelen 
voor een juiste werking van de auto

Synthetische olie SAE 75W-80.
Overstijgt de specificaties API GL-4.
Kwalificatie FIAT 9.55550-MZ2.

Olie voor automatische versnellingsbakken.
Overstijgt de specificatie “ATF DEXRON III”.
KwalificatieFIAT 9.55550-AG2.

Vet met molybdeendisulfide voor hoge 
gebruikstemperaturen. Indringingsgetal N.L.G.I. 1-2.
Kwalificatie FIAT 9.55580.

Synthetische vloeistof voor rem- en koppelingssystemen 
Overstijgt de specificaties: FMVSS n° 116 DOT 4, ISO 4925, 
SAE J 1704. 
Kwalificatie FIAT 9.55597.

Rood beschermmiddel met antivrieswerking op basis 
van glycol-monoethyleen met organische formule.
Overstijgt de specificaties CUNA NC 956-16, ASTM D 3306.
Kwalificatie FIAT 9.55523.

Additief voor dieselbrandstof met beschermende werking
voor dieselmotoren.

Mengsel van alcohol en oppervlakte-actieve stoffen CUNA
NC 956-11.
Kwalificatie FIAT 9.55522.

Smeermiddelen 
en vetten voor 
krachtoverbren-
gingen

Remvloeistof

Bescherming voor
radiateurs

Additief 
brandstof

Ruitensproeier- 
vloeistof voor 
en achter
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BRANDSTOF-
VERBRUIK

Het brandstofverbruik dat in de vol-
gende tabel is opgenomen, is gemeten
volgens een vastgestelde testmethode
die in EU-normen is vastgelegd.

Het brandstofverbruik is gemeten
volgens onderstaande procedure:

– Een stadsrit: bestaande uit een
koude start gevolgd door een gesimu-
leerde, normale testrit in stadsverkeer;

– rit buiten de stad:: waarbij veel-
vuldig wordt geaccelereerd in alle ver-
snellingen en waarmee een normaal
gebruik van de auto buiten de stad
wordt gesimuleerd. De snelheid va-
rieert tussen de 0 en 120 km/h;

– gecombineerd verbruik: hierbij
telt de waarde van de stadsrit mee
voor 37% en de waarde van de testrit
buiten de stad voor 63%.

WAARSCHUWING Het soort
wegdek, de verkeerssituatie, atmos-
ferische omstandigheden, rijstijl,
algemene conditie van de auto, het
uitrustingsniveau, gebruik van de
airconditioning, de lading van de
auto, imperiaal op het dak en an-
dere situaties die de aerodynamica
kunnen beïnvloeden, leveren een
ander brandstofverbruik op dan
hier vermeld (zie “Kostenbespa-
ring en milieubescherming” in het
hoofdstuk “Juist gebruik van de
auto”).

2.2 JTD
170 pk

9,2

6,1

7,2

2.2 JTD
170 pk automaat

11

6,6

8,2

2.0 JTD
136 pk

9,0

6,0

7,1

2.0 JTD
120 pk

8,8

5,8

6,9

Brandstofverbruik volgens EU-normen 1999/100 (liter x 100 km)

Stadsverkeer

Buitenweg

Gecombineerd
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CO2-EMISSIE UIT DE UITLAAT
De in de onderstaande tabel aangegeven CO2-emissie uit de uitlaat is van toepassing bij het gecombineerde brandstofver-

bruik volgens EU-richtlijn 1999/100 (g/km):

2.0 JTD
120 pk

182

2.0 JTD
136 pk

188

2.2 JTD
170 pk automaat

218

2.2 JTD
170 pk

191

232
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ALFABETISCH REGISTER

Aanhanger (trekken) ............ 147
ABS ........................................ 116
ABS ........................................ 116

- elektronische 
remdrukregelaar EBD ....... 118

Accu
- als de accu leeg is ............. 178
- elektrolytniveau controleren 
200
- laden ................................ 178
- onderhoud ........................ 201
- starten met een hulpaccu .. 152
- tips ................................... 201
- vervangen ......................... 200

Achterruitensproeier
- bediening .......................... 84
- vloeistof ............................ 195

Achterruitenwisser
- bediening .......................... 84
- vervangen ......................... 207

Achterruitverwarming .......... 72-76
Achteruitrijverlichting

- lamp vervangen ................ 166

Afmetingen ............................. 223
Afvalbakje .............................. 98
Allesdragers ............................ 114
Armsteun ............................... 37
Armsteun ............................... 37
Asbak ..................................... 100
ASR ........................................ 120
ASR ........................................ 121
Audio-video ............................ 96
Audio-video aansluiting ......... 96
Auto langere tijd stallen ......... 150

- auto weer in gebruik 
nemen ............................... 151

Autoclose ................................ 22
Autoclose (functie) ................. 22
Automatisch inschakelen 

buitenverlichting .................. 80
Automatische klimaatregeling 68

- algemeen ..............68-69-70-71
- bedieningsorganen voor .... 72
- extra bedieningsorganen 

achter ............................... 77
- inschakelen ....................... 73
- instellingen ....................... 74

- onderhoud ........................ 339
- sensoren ............................ 72
- weergave van storingen ..... 78

Automatische versnellingsbak 
(elektronisch geregeld) ........ 90
- auto tot stilstand brengen .. 95
- automatisch schakelen ...... 94
- display .............................. 91
- geluidssignalen ................. 96
- motor starten .................... 92
- selectorhendel ................... 91
- sequentieel schakelen ........ 93
- slepen van de auto ............ 181
- standen van de hendel ...... 91
- starten van de motor ......... 93
- technische specificaties ..... 218
- weergave van storingen ..... 95

Bagage
Bagage vastzetten ................... 110
Bagage vervoeren ................... 110

- bagagehoes .................111-112
- achterklep in noodgevallen 

openen .............................. 109
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- achterklep van buitenaf 
openen/sluiten .................. 109

- bagage vastzetten .............. 110
- bagage vervoeren .............. 110
- bagagehoes ....................... 111
- bagagenet ......................... 99
- bagageruimteverlichting..... 104
- scheidingsnet .................... 112

Bagagehoes ......................111-112
Bagagenet ............................... 99
Bagageruimteverlichting

- lamp vervangen ................ 170
- lamp vervangen ................ 170

Banden
- bandenspanning ............... 222
- onderhoud ........................ 203
- sneeuw .............................. 149
- sneeuwkettingen ............... 150
- verklaring van de codes 

op de banden .................... 220
- waarschuwingen ............... 204
- wiel verwisselen ................ 153

Bandenspanning ..................... 222
Bandenspanningscontrolesysteem

TPMS  ................................. 122
Bewakingsspiegel voor 

kinderen............................... 38

Bewegingsdetectie ................... 20
Blad van achterruitenwisser

- vervangen ......................... 207
Bougies

- onderhoud ........................ 217
Bovenste “verborgen” 

dashboardkastjes.................. 96
Brandstof

- meter .............................. 55-56
- onderbreekschakelaar ....... 86
- tankdop ......................134
- verbruik ............................ 229

Brandstof-/ontstekingssysteem
- technische specificaties ..... 217

Brandstofdampopvangsysteem... 6
Brandstoffilter 

(condens aftappen) .......189-199
Brandstofniveaumeter ....... 55-56
Brandstofonderbreekschakelaar.. 86
Brandstofverbruik .................. 231
Brilhouder .............................. 97
Buitenverlichting
Buitenverlichting 

(bedieningsorganen) ............ 79
- bediening .......................... 79
- lamp voor vervangen ........ 163

Carrosserie
- code uitvoeringen .............. 216
- onderhoud ........................ 208

Carrosserie-uitvoeringen 
(codes) ................................ 216

Centraal vergrendelen ............ 26
Chassisnummer ...................... 214
CO2-emissie ........................... 232
CODE-card (Lancia CODE) ... 17
CONNECT Nav+  .................. 60
Contactslot ............................. 21
Cruise-control ........................ 88
Cruise-control 

(snelheidsregeling) .............. 88

Dashboardkastjeverlichting
- lamp vervangen ................ 169

Dimlicht
- bediening .......................... 97
- halogeenlamp vervangen .. 163
- Xenon lamp vervangen ..... 164

Display van automatische 
versnellingsbak ................... 91

Display van het 
CONNECT Nav+ ................ 55
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Display van kilometertotaal- 
en dagteller ................... 54-57

Documentenvak ..................... 98

EBD (elektronische 
remdrukregelaar) ................ 118

Economisch en milieubewust 
rijden .................................. 146 

EGR 
(uitlaatgasrecirculatiesysteem). 5

Elastische banden .................. 100
Elektrisch dimbare spiegel ..... 38
Elektrische ruitbediening ....... 104

- anti-beklemmingsfunctie.... 104
- bedieningsorganen op 

bestuurdersportier ............ 105
- bedieningsorganen op

passagiersportier ............... 106
- bedieningsorganen op 

schuifdeuren ..................... 106
Elektronisch diefstalalarm ...... 19

- alarm activeren.................. 20
- bewegingsdetectie 

uitschakelen ...................... 20
- diefstalalarm uitschakelen .. 20
- extra afstandsbedieningen

bestellen ........................... 21

- systeem programmeren ...... 21
- uitschakelen zonder 

afstandsbediening ............. 21
Elektronische regeleenheden 

(waarschuwingen) ............... 203
- type .................................. 222
- verklaring van de codes

op de velgen ..................... 221
- waarschuwingen ............... 219

Elektronische remdrukregelaar
EBD .................................... 118

Emissiereductiesystemen ........ 6-7
EOBD ..................................... 122
EOBD (systeem) ..................... 122
ESP ........................................ 119

- ASR .................................. 120
- ingrijpen van het ESP........ 118
- MSR ................................. 122
- TC .................................... 120
- weergave van storingen ..... 121
- werking ............................ 120

ESP (systeem) ........................ 118
- ASR .................................. 120
- ingrijpen van het ESP........ 121
- MSR ................................. 122

- TC .................................... 120
- weergave van storingen...... 121
- werking ............................ 120

Fles-/beker-/blikjeshouders 
en afvalbakjes ..................... 98

Follow me home
(vertraagd uitschakelen 
van de verlichting) .............. 79

Front- en zij-airbags .............. 124
- algemene 

waarschuwingen ............... 128
- frontairbag 

passagierszijde .................. 125
- handmatig uitschakelen 

van de frontairbag 
passagierszijde .................. 126

- zij-airbags 
(sidebag - headbag) .......... 126

Gebruik van uw auto 
en praktische tips ................ 135

Gereedschappen in 
de auto ........................ 156-157

Gordelspanners 
(veiligheidsgordels) ............. 43
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Grootlicht
- bediening .......................... 80
- lamp vervangen ................ 163
- signaal .............................. 81

Grootlichtsignaal .................... 81

Handgeschakelde 
versnellingsbak ................... 89
- technische specificaties ..... 218

Handgrepen ........................... 99
Handrem ................................ 87
HBA (systeem) ....................... 119
Headbag ................................. 126 
Hoofdsteun ............................. 36

Identificatiegegevens ............. 212
- chassisnummer ................. 214
- identificatieplaatje 

carrosserielak .................... 214
- motornummer ................... 212
- typeplaatje met 

identificatiegegevens ......... 213
Identificatieplaatje 

carrosserielak ...................... 214
In het interieur ....................... 96
In noodgevallen ...................... 152

Infotelematica-systeem
CONNECT Nav+ ................ 60

Instapverlichting
- lamp vervangen ................ 169

Instrumenten ...................... 54-55
Instrumenten 

(instellen lichtintensiteit) ..... 54
Instrumentenpaneel ................ 12
Instrumentenpaneel ............ 54-55

- instrumentenpaneelverlichting
regelen .............................. 54

Instrumentenpaneelverlichting 
regelen ................................ 54

Interieur (onderhoud) ............ 211
Interieur reinigen ................... 211
“Isofix”-kinderzitje 

(inbouwvoorbereiding voor 
montage) ............................. 51

Katalysator .......................... 4
Ken uw auto ........................... 14
Kentekenverlichting

- auto weer in gebruik 
nemen ............................... 151

- lamp vervangen ................ 167
auto langere tijd stallen ....... 150

Kilometertellerdisplay ............ 58
- dagteller ........................... 58
- motorolieniveaumeter ....... 58
- onderhoudsmeter .............. 58

Kilometertotaal- 
en dagteller ..................... 54-57

Kinderen bewaken ................. 38
Kinderen veilig vervoeren ....... 46
Kinderen veilig vervoeren ....... 46
Kinderzitjes ............................ 46

- geschiktheid van de 
passagiersstoelen voor het
gebruik van kinderzitjes..... 50

- inbouwvoorbereiding 
voor de montage van een
“Isofix”-kinderzitje ........... 51

Klaptafeltje ............................ 98
Klimaatregeling ...................... 66

- uitstroomopeningen ....... 67-68
Koelvloeistoftemperatuurmeter .. 55-56
Koplampen
Koplampen ............................. 114

- automatisch inschakelen ... 80
- koplampverstelling ........... 115
- verstelling ......................... 115
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- Xenon 
gasontladingslampen ........ 114

Koplampsproeiers
- bediening .......................... 208
- vloeistof ............................ 195

Koppeling
- specificaties ...................... 218

Kostenbesparing en 
milieubescherming .............. 143

Krik ........................ 155-156-157

Lades onder voorstoelen ....... 97
Lak

- behoud ............................. 209
Lambdasonde ......................... 4
Lampen (vervangen) .............. 159

- achterlichtunits ................. 166
- algemene aanwijzingen ..... 160
- koplampen ........................ 162
- lamp van buitenverlichting 

vervangen ......................... 162
- overzicht van de lampen ... 161
- type van de lampen .......... 160

Lancia CODE ......................... 14
Lancia CODE (systeem) ......... 14

- CODE-card ....................... 17

Lekke band
(wiel verwisselen) ................ 153

Luchtfilter ...................... 189-197

MBA (systeem) .............. 119
Middelste blikjeshouder .......... 97
Milieu (veiligheid en

bescherming) .................. 2-134
Mistachterlicht

- bediening .......................... 81
- lamp vervangen ................ 166

Mistlampen
- bediening .......................... 81
- lamp vervangen ................ 165

Motor
Motor starten ......................... 135

- motor uitzetten ................. 137
- starten door aanduwen 

of trekken ....................136-153
- starten met een hulpaccu .. 152
- startsysteem ...................... 21
- warmdraaien .................... 136

Motor uitzetten ....................... 137
- identificatiecode ................ 216
- nummer ............................ 212
- technische gegevens .......... 216

Motorkap ............................... 112

Motorkoelvloeistof .................. 194
Motorolie

- niveau controleren ............ 192
- gewichten ....................225-226 
- olieverbruik .................192-193
- specificaties ...................... 226

Motorolieniveau ...................... 192
Motorolieverbruik .............192-193
Motorruimte (uitspuiten) ........ 210
MSR ....................................... 122
MSR (systeem) ....................... 122

Na aanschaf gemonteerde
accessoires ........................... 132

Niveaus (controleren) ............. 190
- automatische

versnellingsbak ................. 194
- motorkoelvloeistof ............ 194
- motorolie .......................... 192
- rem- en 

koppelingsvloeistof ........... 196
- ruitensproeiervloeistof 

(voor/achter/koplampen)... 195
- stuurbekrachtigingsolie ..... 195

Nuttige accessoires ................. 151
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Onderhoud van de auto ........ 183
- gebruik van de auto onder

zware omstandigheden ...... 187
- geprogrammeerd 

onderhoud ........................ 183
- geprogrammeerd 

onderhoudsschema .... 184-186
- onderhoudsmeter ............... 57
- periodieke controles .......... 186

Onderhoudsmeter ................... 57
- op nul zetten (resetten) ..... 59
- opnieuw instellen .............. 59
- werking ............................ 58

Onderste dashboardkastje ...... 96
Ongeval (bij een) .................... 182

- als er gewonden zijn ......... 182
- verbandtrommel ............... 182

Opbergruimtes .................... 97-98
Bagageruimte

- in noodgevallen openen .... 109
- ont-/vergrendelen ............. 109

Opbergvak ......................... 97-98
Opendaken ............................. 107

- openen/sluiten .......... 107-108
Opkrikken .............................. 179

- met de krik ....................... 179

- met een hefbrug of de 
werkplaatskrik .......... 179-180

Oxidatiekatalysator ................ 5

Parkeersensoren .......... 130
- trekken van aanhangers .... 131
- waarschuwingen ............... 131

Parkeren ................................ 137
Plafondlampje in het 

midden en achter ................ 102
- lamp vervangen ................ 168

Plafondverlichting voor .......... 102
- lamp vervangen ................ 168

Pollenfilter ...................... 189-198
- onderhoud ................ 185-187

Prestaties ................................ 224

Regensensor ..................... 82-83
Rem- en koppelingsvloeistof ... 196
Remlichten ............................. 166

- derde remlicht .................. 167
Remmen

- technische specificaties ..... 218
- vloeistofniveau .................. 196

Richtingaanwijzers
Richtingaanwijzers

- bediening .......................... 82

- lamp op flank vervangen .. 165
- lamp voor vervangen ........ 164
- type .................................. 161

Rubber slangen (onderhoud) .. 205
Ruiten achter........................... 106
Ruiten achter openen/sluiten .. 106

- uitzetbaar ......................... 106
- reinigen ............................ 210

Ruitensproeier
- bediening .......................... 84
- vloeistof ............................ 195

Ruitensproeiers (onderhoud) .. 207
Ruitensproeiervloeistof 

(voor/achter/koplampen) .... 195
Ruitenwisserbladen

- vervangen .....................82-206

Schemersensor (voor automatisch
inschakelen verlichting) ...... 80
- bediening .......................... 80

Schuifdeuren
- ont-/vergrendelen ......... 24-25

Sigarenaansteker .................... 100
Signalen voor een correct 

gebruik van uw auto ............ 8
Slepen van de auto ................. 180
Sleutel .................................... 14
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- batterij vervangen ............. 17
- duplicaat .......................... 18
- extra afstandsbediening 

bestellen ........................... 21
- functies van de 

afstandsbediening ......... 15-16
Smeermiddelen ....................... 227
Sneeuwkettingen .................... 150
Snelheidsmeter ....................... 55
Spiegels

- binnen .............................. 38
- buiten ............................... 38
- elektrisch dimbaar ............ 39

Spuitbussen (waarschuwing) .. 211
Stekkerdoos ............................ 104
Stuur

- instellingen ....................... 37
Stuurbekrachtigingsolie .......... 195
Stuurinrichting

- technische specificaties ..... 219
Stuurslot ................................ 22
Stuurwielhendels .................... 79

- hendel links ...................... 79
- hendel rechts .................... 82

Supervergrendelen portieren .. 26
Symbolen ............................... 9

Tankdop .............................. 134
TC (systeem) .......................... 121
Technische specificaties .......... 212
Toerenteller ........................ 55-56
Transmissie

- technische specificaties ..... 218
Trekken van aanhangers ........ 147
Trekkrachtbegrenzers ............. 43
Tripcomputer ......................... 85
Tripcomputer ......................... 85
Typeplaatje met

identificatiegegevens ............ 213

Uitlaatgasrecirculatie
(systeem) ............................ 7

Uitstroomopeningen ........... 67-68

Veilig rijden ......................... 138
- rijden in de bergen ........... 142
- rijden in de mist ............... 141
- rijden in het donker .......... 140
- rijden met ABS ................. 142
- rijden met regen ............... 141
- rijden op sneeuw en ijs ..... 142
- tijdens de rit ..................... 139
- voordat wordt weggereden 138

Veiligheid voor kinderen
- elektrisch .......................... 27
- mechanisch ....................... 27

Veiligheidsgordels
- algemene 

waarschuwingen ............... 44
- gebruik .................... 39-41-42
- gordelspanners .................. 43
- hoogteverstelling ............... 40
- onderhoud van de gordels.. 45
- trekkrachtbegrenzers ........ 43

Verlichting op portieren ......... 103
Verlichting zonneklepspiegels . 103
Vertraagd uitschakelen van 

verlichting 
(Follow me home) ............... 79

Vloeistoffen en 
smeermiddelen .................... 229

Voorportieren
- automatisch vergrendelen (auto-
close) .................................. 22
- ont-/vergrendelen ......... 21-22
- supervergrendelen ............. 26

Vullingstabel ................. 227-228

Waarschuwings-/
controlelampjes ................... 60
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Waarschuwingsknipperlichten 86
Waarschuwingsknipperlichten 86
Warmdraaien van de motor ... 136
Wielen

- bandenspanning ............... 222
- technische gegevens .......... 219
- uitlijning ........................... 220
- vervangen ......................... 153

Wielophanging
- technische specificaties ..... 218

Wieluitlijning ......................... 220

Zekeringen (vervangen) ....... 170
- algemeen .......................... 170
Uitlaatgas 
(recirculatiesysteem) ........... 7
- overzicht ..... 174-175-176-177
- zekeringenkast 

in dashboardkastje ..... 172-174
- zekeringenkast in 

motorruimte ............... 173-176
- zekeringenkast naast 

de accu ...................... 172-175
Zitplaatsen achter .................. 32

- armsteun .......................... 37
- hoofdsteun ........................ 36
- instellingen ................... 32-33

- opstellingen .................. 34-35
- verwijderen ....................... 34

Zitplaatsen voor ..................... 28
- armsteun .......................... 37
- draaien ............................. 31
- hoofdsteun ........................ 36
- instellingen ................... 28-29
- opstellingen .................. 34-35
- standen bestuurdersstoel
opslaan ............................... 30
- verwarmen ........................ 29

Zonnekleppen ........................ 99
Zonnekleppen ........................ 99

- bediening .......................... 82
- ruitensproeiers 

(onderhoud) ..................... 207
- vervangen .....................82-206

Zonneklepspiegel .................... 99
Zonneklepverlichting

- lamp vervangen ................ 169
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RICHTLIJNEN VOOR DE BEHANDELING VAN DE AUTO AAN HET
EINDE VAN DE LEVENSDUUR

Reeds jarenlang heeft Lancia de algemene verplichting op zich genomen het milieu te beschermen en te respecteren door de
productieprocessen en de ontwikkeling van de producten steeds “milieuvriendelijker” te maken. Om de klant te best mogelijke
service te bieden wat betreft de milieunormen en als antwoord op de verplichtingen die zijn opgelegd door de Europese Richt-
lijn 2000/53 voor auto’s aan het einde van de levensduur, biedt Lancia de mogelijkheid aan zijn klanten om de eigen auto (*)
aan het einde van de levensduur zonder extra kosten over te dragen.

De Europese Richtlijn voorziet er in feite in dat “het voertuig kan worden afgegeven zonder kosten voor de laatste houder
en/of eigenaar vanwege het feit dat het voertuig geen of een negatieve marktwaarde heeft”. In vrijwel alle landen van de EU
konden tot 1 januari 2007 alleen auto’s zonder kosten worden teruggegeven die vanaf 1 juli 2002 op kenteken waren ge-
zet; vanaf 2007 is het zonder kosten teruggeven van de auto niet meer afhankelijk van het jaar waarin de auto op kenteken
is gezet, “indien het betrokken voertuig voorzien is van de essentiële voertuigonderdelen, met name motor en carrosserie, en
geen afval bevat dat aan het afgedankte voertuig is toegevoegd”. 

Om de auto aan het einde van de levensduur zonder verdere problemen over te kunnen dragen, kunt u zich wenden tot uw
dealer of een van de door Lancia goedgekeurde inzamelings- en sloopondernemingen. Deze ondernemingen zijn zorgvuldig
geselecteerd en werken met hoge kwaliteitsnormen voor het milieuvriendelijk inzamelen, verwerken en recyclen van de af-
gedankte voertuigen.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de inzamelings- en sloopondernemingen, Lancia-dealers of via de site van Lancia
op het internet.

(*) Voertuigen voor personenvervoer met maximaal negen zitplaatsen en een maximaal totaalgewicht van 3500 kg.
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®

Vraag uw dealer naar 
®

in het hart van uw motor.
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Uw auto heeft Selenia gekozen 

Selenia biedt een assortiment technologische geavanceerde kwaliteitsproducten:

SELENIA K PURE ENERGY
Synthetisch smeermiddel ontwikkeld voor benzinemoto-
ren van de laatste generatie met lage emissies. De 
specifieke formule garandeert een maximale bescherming 
ook voor turbomotoren met hoge prestaties en een hoge 
thermische belasting. Het lage asgehalte helpt de totale 
reiniging van de moderne katalysatoren te behouden.

SELENIA WR PURE ENERGY 
Synthetisch smeermiddel ontwikkeld voor 
benzinemotoren die producten met een laag asgehalte 
vereisen. Optimaliseert de kenmerken van motoren met 
een hoog specifiek vermogen, beschermt de zwaarst 
belaste delen en helpt de moderne katalysatoren schoon 
te houden.

SELENIA MULTIPOWER
 De ideale olie voor het beschermen van benzinemotoren
van de nieuwe generatie, ook in extreme bedrijfs- en
klimaatcondities. Garandeert een lager brandstofverbruik
(Energy conserving) en is tevens ideaal voor alternatieve
motoruitvoeringen.

SELENIA SPORT
Volledig synthetisch smeermiddel dat aan de eisen van 
motoren met hoge prestaties voldoet. Ontwikkeld voor 
het beschermen van de motor ook bij hoge thermische 
belasting, het voorkomen van bezinksels op de turbine en 
het garanderen van maximale prestaties in alle veiligheid.  

Het Selenia assortiment bestaat verder uit Selenia StAR 
Pure Energy, Selenia Racing, Selenia K, Selenia WR, 
Selenia 20K,  Selenia 20K AR.
Nadere informatie met betrekking tot de Selenia producten 
vindt u op de site, www.selenia.com 

De motor van uw auto is geboren met Selenia,
het motorolie-assortiment dat voldoet aan de meest geavanceerde

internationale specificaties. Specifieke tests en technische kenmerken
van hoog niveau maken van  Selenia  het smeermiddel bij uitstek

voor veilige en onovertrefbare motorprestaties.
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Band

215/60 R16

Voor

2,5

Achter

2,5

Voor

2,5

Achter

3,4

Bij een warme band moet de bandenspanning 0,3 bar hoger te zijn dan de voorgeschreven waarde. 

BANDEN SPANNING BIJ KOUDE BANDEN (bar)

MOTOROLIE VERVERSEN

BRANDSTOFTANK

2.0 JTD - 2.2 JTD

08retilduohniknaT

8retilevreseR

Tank uitsluitend diesel voor motorvoertuigen (specificatie EN590).

gnidaleb egidelloVtsalebnO

DTJ 2.2DTJ 0.2

Oliepan 
57,452,5retilretlif ne

Verontreinig het milieu niet met gebruikte olie.

Fiat Group Automobiles S.p.A. - Customer Services 
Importeur voor Nederland: 
Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. - Singaporestraat 92-100 - 1175 RA Lijnen
Druknummer 603.81.438 - 06/2008 - 1e Editie
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NEDERLANDS

De gegevens in deze publicatie zijn uitsluitend indicatief bedoeld. Lancia behoudt zich het recht voor op elk moment de in deze publicatie 
beschreven modellen om technische of commerciële redenen te wijzigen. Wendt u voor de recentste informatie over dit onderwerp tot de Lancia-dealer.

Gedrukt op milieuvriendelijk chloorvrij papier.


